ELEKTRONISCHE THERMOMETER

028.01

DIGITALES THERMOMETER

fiir Innentemperatur und Kithlschrank, flexibler Halter zum Hangen oder
Stellen, mit Befestigungsmagnet, Messbereich: -20..+50°C, umschaltbar °C/°F,
KithIschrank-Symbol von +4...+8 °C, schwarz, inkl. Batterie CR2025 Knopfzelle
43 x 68 X 14 mMm, 60 G, EK-EL

DIGITAL THERMOMETER

for indoor temperature and fridge, flexible support for wall mounting and table
standing, with magnet, measuring range -20...+50°C (-4...+122°F), reversible °C/°F, fridge ‘-—
symbol from +4...+8 °C (+39.2...+46.4°F), black, battery CR2025 button cell included

THERMOMETRE DIGITAL

pour la mesure de la température intérieure et le réfrigérateur, support flexible
ad accrocher ou poser, avec aiment, plage de mesure -20...+50°C, réversible °C/°F,
symbole de réfrigérateur de +4...+8 °C, noir, pile bouton CR2025 incluse

028.02

DIGITALES THERMOMETER
wie 30.2028.01, weil}
43 X 68 X 14 mMm, 60 G, EK-EL

DIGITAL THERMOMETER
as 30.2028.01, white

THERMOMETRE DIGITAL
comme 30.2028.01, blanc
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DiGITALES KUHL-GEFRIERSCHRANK-THERMOMETER
Anzeige der Temperatur mit entsprechendem Tiefkiihl- oder
KithIschranksymbol, Héchst- und Tiefsttemperatur, Messbereich
-30..+50°C, umschaltbar °C/°F, mit Stander und Rahmen zur
Befestigung auf Oberfldchen oder hinter Glas (Vitrine, Gemiise-
fach), gemaR EN1348s, inkl. Batterie CR2032 Knopfzelle —
72 x 91 x 13 mMm, 65 G, EK-EL .

DiGITAL FREEZER-FRIDGE-THERMOMETER

indication of temperature with corresponding freezer-fridge symbol,

highest and lowest temperature, measuring range -30 ...+50°C

(-22 ...+122°F), reversible °C/°F, with stand and frame for mounting

on surfaces or behind glass (display fridge, vegetable drawer),
according to EN1348s, battery CR2032 button cell included

THERMOMETRE FRIGO-CONGELATEUR DIGITAL

indication de la température avec symbole frigo-congélateur

correspondant, température maximale et minimale, plage de

mesure -30...+50°C, réversible °C/°F, avec support et cadre, pour

la fixation sur des surfaces ou derriére des vitres (vitrine, bac a R
légumes), selon EN1348s, pile bouton CR 2032 incluse
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,ECO SOLAR” DIGITALES SOLAR THERMOMETER
solarbetrieben, Max.-Min.-Funktion, Messbereich: -40...470°C,
umschaltbar °C/°F, zum Stellen oder Hangen,

inkl. Backup-Batterie LR44 Knopfzelle, 5 Jahre Garantie

90 x 90 x 20 mm, 91 G, EK-EL

”ECO SOLAR” DIGITAL SOLAR THERMOMETER
solar powered, max.-min. function, measuring range: -40...+70°C

(-40...+158°F), reversible °C/°F, for hanging or standing, backup-battery 5
LR44 button cell included, 5 year warranty
5 Jahre/Years
«ECO SOLAR» THERMOMETRE SOLAIRE DIGITAL Garantie

d énergie solaire, fonction max.-min, plage de mesure: -40...+70°C, Warrant
réversible °C/°F, pour pendre ou a poser, pile bouton backup LR44 incluse,
garantie de 5 ans
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